
















3SR       3" погружные насосы



3SR       3" погружные насосы



4SR           4" погружные насосы



4SR-F    4" погружные насосы







AISI 316

SHAFT IN DUPLEX

h1

Ø
DN

h2

h3

Крепление 
страховочного 
троса

4PD  = перематываемый 
маслонаполненный погружной 

двигатель

4SR-N (с двигателем 4PD)

ТИП DN кг

Однофазный Ø

РАЗМЕРЫ мм

h1 h2 h3 1~

4SRm 10/5 - N 

2" 98

430 357 787 12.5

4SRm 10/7 - N 532 397 929 15.5

4SRm 10/9 - N 633 437 1070 17.5

4SRm 10/13 - N 837 492 1329 22.5

4SRm 12/5 - N 488 357 845 13.0

4SRm 12/7 - N 613 397 1010 15.5

4SRm 12/9 - N 738 437 1175 18.5

4SRm 12/13 - N 989 492 1481 23.5

4SRm 15/6 - N 550 397 947 15.0

4SRm 15/8 - N 676 437 1113 18.0

4SRm 15/12 - N 926 492 1418 23.0

Трехфазный DN Ø h1 h2 h3 3~

4SR 10/5 - N 

2" 98

430 357 787 12.5

4SR 10/7 - N 532 372 904 14.5

4SR 10/9 - N 633 397 1030 16.0

4SR 10/13 - N 837 437 1274 19.5

4SR 10/18 - N 1092 450 1542 23.0

4SR 10/24 - N 1398 505 1903 28.5

4SR 10/32 - N 1805 589 2394 36.0

4SR 10/43 - N 2366 800 3166 50.0

4SR 12/5 - N 488 357 845 13.0

4SR 12/7 - N 613 372 985 14.5

4SR 12/9 - N 738 397 1135 17.0

4SR 12/13 - N 989 437 1426 20.5

4SR 12/18 - N 1302 450 1752 24.5

4SR 12/24 - N 1677 505 2182 30.5

4SR 12/32 - N 2178 589 2767 38.5

4SR 12/40 - N 2679 800 3479 52.0

4SR 15/6 - N 550 372 922 14.0

4SR 15/8 - N 676 397 1073 16.5

4SR 15/12 - N 926 437 1363 20.0

4SR 15/16 - N 1176 450 1626 23.5

4SR 15/21 - N 1489 505 1994 29.0

4SR 15/29 - N 1990 589 2579 37.0

4SR 15/39 - N 2616 800 3416 51.5

4SR-N (с двигателем 4PS)

РАЗМЕРЫ мм кг

h1 h2 h3 1~

430 272 702 13.5

532 312 844 16.5

633 352 985 19.5

837 402 1239 22

488 272 760 13.5

613 312 925 16.5

738 352 1090 20.0

989 402 1391 23.0

550 312 862 16.0

676 352 1028 19.5

926 402 1328 22.5

h1 h2 h3 3~

430 257 687 12.0

532 272 804 14.0

633 297 930 17.0

837 352 1189 21.0

1092 484 1576 27.0

1398 574 1972 36.0

1805 664 2469 44.0

2366 764 3130 52.5

488 257 745 12.0

613 272 885 14.5

738 297 1035 18.0

989 352 1341 22.0

1302 484 1786 28.5

1677 574 2251 38.0

2178 664 2842 46.5

2679 764 3443 54.0

550 272 822 14.0

676 297 973 17.5

926 352 1278 21.5

1176 484 1660 27.5

1489 574 2063 36.5

1990 664 2654 45.0

2616 764 3380 53.5

AISI 316

SHAFT IN DUPLEX

h1

DN

h2

h3

4PS  = инкапсулированный погружной 
двигатель с водяным охлаждением 

Ø

Крепление 
страховочного 
троса



6SR   6" погружные насосы







4PD   4" погружные двигатели PEDROLLO



4PS   4" капсулированные погружные двигатели PEDROLLO



 6 PD   6" погружные двигатели PEDROLLO









ДЛЯ СПРАВОК

mailto:Pedrollo-S@mail.ru
mailto:ServisPedrollo@mail.ru
mailto:6635607@mail.ru
http://www.pedrollo.ru/


ГГааррааннттииййнныыее  ссееррввиисснныыее  ццееннттррыы::  

ООффииццииааллььнныыйй  ддииссттррииббььююттоорр  PPEEDDRROOLLLLOO  SS..pp..AA..  вв  РРооссссииии 
Телефон: (800) 555-05-83; (495) 120-14-14; Web: www.pedrollo.ru 

ВНИМАНИЕ! Гарантия действительна только при правильном заполнении технического паспорта. 

При рекламации в сервисный центр необходимо предъявить технический паспорт, товарный чек. 

На рассмотрение принимаются только чистые насосы. 

С характеристиками оборудования и гарантийными условиями ознакомлен ____________ 

 г. Москва, ул.16-я Парковая, д.30 (105 км МКАД, въезд через стоянку магазина «Метро»)

тел.: 8 495 988-81-74; E-mail: ServisPedrollo@mail.ru;

 г. Москва, ул. Борисовские пруды, д.1, корп. 72, офис 101

тел.: 8 925 663-56-07, E-mail: 6635607@mail.ru

 Московская обл., г. Воскресенск, с. Новлянское, д.44/1

тел.: 8 926 141-69-53; E-mail: 1416953@mail.ru;
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